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Bosch VarmePartner

Vill du ha extra trygghet nar du installerar en Bosch varmepump? Da ska du vélja en

VarmePartner. Vara VarmePartners ar installatorer med stor erfarenhet av Boschs

produkter och med de senaste utbildningarna inom omradet. Dessutom far du annu
langre garanti pa din pump, eftersom vi vet att den ar installerad pa exakt ratt satt.

ars
garanti

6 ars garanti

Med varmepumpar fran Bosch ingar

en komplett fabriksgarantii hela 6 ar.

Den galler under forutsattning att
installationen gjorts av en godkand
installator, t. ex. en Bosch Varme-
Partner, och att service gors vid tva
tillfallen under garantitiden.

12 ‘ ars mer-
t forsakring

12 ars MER-forsakring

Mot garantitidens slut erbjuds du att
teckna en 12-arigtillaggsforsakring
som totalt kan ge full trygghet i upp
till 18 &r med din berg-, jord- eller
sjovarmepump.

Svensktillverkade

Bosch varmepumpar utvecklas

och tillverkas i Tranas enligt strikta
tyska kvalitetsnormer. Det innebar
att vara varmepumpar ar utvecklade
specifikt for nordiska férhallanden
och uppfyller Boschs hoga kvalitets-
krav.

Ditt trygga val for

varme och varmvatten

Att utnyttja solvarmen som lagras i mark och vatten ar, tack vare

Vilken vérmepump
Passar ditt behoy?

: Klicka igenom
Varmepumpsguiden [oF]
bosch-climate.se

energitatheten, ett miljovanligt och effektivt satt att varma sitt hus.

Bergvarme ar ett vanligt begrepp som manga kanner till.
Men faktum ar att jord- och sjévarme fungerar enligt
samma princip. Den lagrade solvarmen hamtas upp nar
en vatska far cirkulera genom ett slangsystem. Sedan
vaxlar en kompressor upp varmen till lamplig
uppvarmningstemperaturi ditt hus. Varmepumpar av
dennatyp kan ge runt 80 procent besparing pa upp-
varmningskostnaderna. Enlénsam investering for ditt
hus.

Bergviarme

Bergvarme utvinns via en kollektorslang ur ett

100-200 meter djupt hal som borras pa din tomt. Det ar
en fordel om det finns berggrund relativt ytligt under
tomten. Du far optimal varmeutvinning utan att det tar
nagon tomtytaiansprak och borrhalet ar brukbart i
manga ar. Ur borrhalet kan man ocksa sommartid utvinna
lyxig och energieffektiv kyla.

Fjarrstyr virmepumpen via din telefon

Valj till fjarrstyrning via app nar du képer nagon av
Bosch varmepumpar! Med appen kan du pa distans
stallain temperaturen, halla koll pa driften och se 6ver
din energianvandning. Ladda ner appen pa Google Play
eller App Store. Las mer pa bosch-climate.se

Jordvirme

For jordvarme gravs en 300-800 meter lang
kollektorslang ned pa din tomt. Installationskostnaden ar
normalt nagot lagre an for bergvarme. Men det kraver en
relativt stor tomtyta och ingreppen ar betydande under
installationsfasen. Jordvarme passar darfor bra dar det
ar gott om utrymme, lattgravt och dar ytlig berggrund
saknas.

Sjovdarme

For sjovarme kravs cirka 300-800 meter kollektorslang.
Eftersom det inte kravs nagot borr- eller gravarbete ar
installationen enkel och kostnaden forhallandevis 1ag.
Men det kravs omedelbar narhet till vattendraget och
installation kan vara kanslig for stérningar. Du maste
naturligtvis ocksa hatillstand och rattigheter att utnyttja
vattendraget.




Bosch Compress 7000/7000i LWM Teknisk specifikation

Kraftfull av naturen och = T —T

Varmeeffekt kW 3-12
° Scop 56
S p a rS a rr] I I I e e I I e rg | | I Energiklass, system (sammanvagd effekt) ? At++
Kompressor & kylkrets
Kompressortyp Varvtalsstyrd
. Varmvatten
Med smart styrlogik, noggrant utvalda komponenter och en varvtalsstyrd
B . . . Varmvattenkapacitet 285
kompressor ar Compress 7000i/7000 LWM det basta tankbara valet bland o
B . ) . Typ av beredare Rostfri slingtank
bergvarmepumpar. Men du far inte bara den senaste tekniken. Du far aven den Eibaon
storsta besparingen. Ett SCOP pa hoga 5,6 och A+++ energimarkning. Elpatron effektsteg kw L5868
Ljud
Stegl6s uppvarmning fér granslos besparing Ljudeffekt d4BA) T
Var senaste varmepump har en varvtalsstyrd kompressor. Det innebar att den reglerar Dimensioner
varmeeffekten helt steglost fran 3 till 12 kW, exakt efter varmebehovet for stunden. En o
o . o L . Matt (bredd x héjd x djup) mm 600 x 1850 x 650 600 x 1800 x 660
braidé for komforten, eftersom det aldrig blir for kallt. En braidé for ekonomin, efter- Vikt (stan forpackning) ) . )0
ikt (utan for| nin
som den aldrig arbetar mer &n nédvandigt. Den mjuka gangen utan start och stopp Green ‘ s forpackning .
. L. ) . . . Technology Kéldmedieuppgifter
innebar bade mindre buller, lagre slitage och langre inside
|iVS|éngd pé < vérmepump - 'r nl Innehéller fluorerade vaxthusgaser Ja
' . -4 "‘"!. n Kéldmedie R410A
Alltid ett smart val S Gipe kg CO e 2088
Om du installerar en ny varmepumps- pkEkoldimedis ke 2
anlaggning ar Compress 7000i/7000 LWM CO,-ekvivalent ton CO,e 4,990
Hermetiskt sluten Ja

alltid ett kostnadseffektivt val. Eftersom
den varierar effekten far du alltid optimal
besparing. Med 12 kW maxeffekt
minimeras behovet av eltillskott — aven
under de allra kallaste dagarna.

Gateway for uppkoppling mot WiFi-natverk finns som tillbehér, se sista sidan!

VEN 14825 Kallt klimat, lagtemp. 2 EN 14825 System (inkl regler), kallt klimat, lag- och hégtemp.® 40°C (bruksvarmt) vid 12l/min. ¥ EN 12102 0/55.
% Global Warming Potential.
Bosch forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar. Ytterligare produktfakta finns pa var hemsida www.bosch-climate.se

Intelligent varmvattenproduktion
Compress 7000i/7000 LWM har inbyggd
varmvattenberedare med smart varm-
vattenlogik. Intelligent styrning kanner av
om du diskar eller spolar upp ett bad och
anpassar varmvattenproduktionen efter
behovet. Var nya egenutvecklade slingtank
ger dessutom hela 285 liter 40°-gradigt
vatten. Inga kallduschar alltsa, varken av
varmvattenbrist eller onodig energi-

anvandning. Ny design - -
E Compress 7000i ar designad enligt Bosch
a nya, mjuka formsprak. Frontpanelen ar i vitt I

glas med lysdioder och dold reglercentral.
Samma kraftfulla prestanda i ny design.
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= Bosch Compress 7000 LWM

Bosch Compress 7000i LWM



Bosch Compress 6000 LW/M

En varmepump med
sarskilt energieftektiva
komponenter

Compress 6000 LW/M innehaller noggrant utvalda lagenergikomponenter och
kraver darfor minimalt med energi for att uppfylla dina behov av varme och
varmvatten. Den ar forberedd for att utvecklas nar du och ditt boende gor det,
och kan anpassas efter dina framtida behov.

Forberedd for framtida behov och maéjligheter Green .
Reglercentralen ProControl 500 éppnar mojligheter for framtiden. Upp till fyra TeChnol_cagy
insiae

olika varmekretsar kan regleras, exempelvis om du har radiatorer men
installerar golvvarme ivissa rum. Men funktionen kan aven anvandas for
poolvarme eller att kopplain ett solvarmesystem.
Du kan aven fa kyla ur borrhalet med laga drifts-
kostnader. Smart logik optimerar driften

till borrhalets kapacitet.

Anpassad varmvattenproduktion
Smart elektronik analyserar din
varmvattenanvandning och anpassar
produktionen efter behovet. Om du spolar

upp ett rejalt bad prioriteras varmvatten-
produktion. Spolar du istallet stotvis diskar
du férmodligen, och vattenuppvarmningen
kan vanta en stund. Compress 6000 LW/M
maximerar besparingen med beprovad
teknik. Valj mellan modellerna LWM (med
inbyggd varmvattenberedare) och LW som 1
du valjer separat varmvattenberedare till

efter behov.

v Bosch Compress 6000 LWM

Bosch Compress 6000 LW

Teknisk specifikation

Compress Compress Compress Compress Compress Compress
Modell 6000 4,5 LWM 6000 6 LWM 60008 LWM 6000 10 LWM 6000 10 LW 6000 13 LW
Effekt
Varmeeffekt (BO/W35) kW a7 5,8 7,6 10,4 10,4 13,3
Varmeeffekt (BO/W45) kw 4,4 5,6 7,3 10,0 10,0 12,8
Tillférd effekt (BO/W35)1 kw 11 13 1,6 2,2 2,1 2,8
Tillférd effekt (BO/W45)1 kw 1,4 1,6 2,1 2,7 2,6 &85
COP (BO/W35) ¥ 4,2 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8
COP (BO/W45) 2 3,1 3,5 3,5 3,7 3,8 3,7
Energiklass, system (sammanvagd effekt) 2 A++
Kompressor & kylkrets
Kompressortyp Scroll
Koldmedium R410A
Varmvatten
Varmvattenkapacitet ¥ 250
Typ av beredare Koppar/Rostfri Rostfri
Elpatron
Elpatron effektsteg kW 1-3/6/9
Ljud
Ljudeffekt LWM? dB(A) 45 46
Ljudeffekt LW? dB(A) c 46 46 46 47 49
Dimensioner
Matt (bredd x héjd x djup) LWM-modell mm 600 x 1800 x 645
Vikt (utan férpackning) LWM-modell kg 207 208 221 230
Matt (bredd x hojd x djup) LW-modell mm 600 x 1520 x 645
Vikt (utan férpackning) LW-modell kg - 144 157 167 167 185
Koldmedieuppgifter
Innehaller fluorerade vaxthusgaser Ja
Kéldmedie R410A
GWP 4 kg-CO,e 2088
Vikt kéldmedie kg 1,25 1,25 1,65 1,9 2,1 2,5
CO,-ekvivalent ton CO,-e 2,610 2,610 3,445 3,967 4,385 5,220
Hermetiskt sluten Ja

D Enligt EN 14511. 2 Enligt EN ISO 3743-1. 9 40° (bruksvarmt) vid 12//min. ¥ Global Warming Potential.
Bosch forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar. Ytterligare produktfakta finns pa var hemsida www.bosch-climate.se
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Bosch Compress 5000 LW/M Teknisk specifikation

LN ]
Compress Compress Compress Compress Compress Compress
e rO V a I I l O e S O | I I Modell 5000 6 LWM 5000 7 LWM 5000 9 LWM 5000 11 LWM 5000 14 LW 5000 17 LW
Effekt

Varmeeffekt (BO/W35)Y kw 515 7,2 8,8 10,3 14,8 16,4

. Varmeeffekt (BO/W45) kW 51 6,6 8,2 9,9 14,1 15,5

J n y J a r e n Tillford effekt (BO/W35)Y kW 13 1,7 2,1 258 3,4 4,1
Tillférd effekt (BO/W45)1 kw 1,6 2,0 2,5 2,8 4,1 5,0

COP (BO/W35) Y 4,1 4,2 4,2 4,4 43 4,0

[ ] L J
q atl | r‘ | ga e | I e rg | | I Energiklass, system (sammanvagd effekt) 2 A+ A++ A+

Kompressor & kylkrets

Kompressortyp Scroll
R . . Koéldmedium R407C

Compress 5000 LW/M bygger pa en storsaljande favorit. Hjartat Varmvatien
i varmepumpen ar en beprovad, energieffektiv scrollkompressor som Varmvattenkapacitet | 250
arbetar med en hog driftstemperatur. Typ av beredare Koppar/Rostfri Rostfri

Elpatron
Driftsdker basmodell Elpatron effektsteg 400V, N3-fas
Scrollkompressorn i Compress 5000 LW/M har mycket lag ljudniva, men en Ljud
hog driftstemperatur som producerar mycket varmvatten och aven klarar T dB(A) 47 48 . 49
varmesystem med relativt sma radiatorer. Ett smart val for dig som vill e i

) ] ) . Ljudeffekt LW 2 dB(A) 44 48 49 49 51 49

utnyttja den naturliga berg-, jord- eller sjovarmen.

Dimensioner
Vﬁlj mellan sex varianter Matt LWM-modell (bredd x hojd x djup) mm 600 x 1800 x 645
Compress 5000 LV\//M e (11 Vikt (utan forpackning) LWM-modell kg 230 (Cu) 200 (Rf) 231 (Cu) 201 (Rf) 240 (Cu) 210 (Rf) -200 (Rf)
effektstorlekar. fran 6 till 17 kW. beroende Matt LW-modell (bredd x héjd x djup) mm 600 x 1520 x 645
pé hur ditt virmebehov ser ut. Den rostfria Vikt (utan forpackning) LW-modell kg 150 154 157 175 190 197
modellen med den inbyggda varmvatten- Reglercentral Compress 5000 LW, LWM Pro Control 500
beredaren rymmer hela 250 liter 40-gradigt LRI 5 e
varmvatten. Innehaller flourerade vaxthusgaser Ja

Koldmedie R407C
Fjarrstyr via app GWP ¥ kg-CO,e 1774
Valj till fjarrstyrning via app nar du koper din Vikt koldmedie kg 1,22 1,2 1,26 2,2 2 2
Compress 5000 LW/M. Med appen kan du CO,-ekvivalent ton CO,e 2,164 2,129 2,235 3,902 3,548 3,548
padistans stélla in temperaturen, halla koll Hermetiskt sluten Ja
pa driften och se over din energianvandning. Y EN 14511, ? Enligt EN ISO 11203. 9 40° (bruksvarmt) vid 12l/min. * Global Warming Potential.

Bosch forbehaller sig ratten till konstruktionsandringar. Ytterligare produktfakta finns pa var hemsida www.bosch-climate.se

V Bosch Compress 5000 LWM
(inklusive varmvattenberedare)

Bosch Compress 5000 LW
(exklusive varmvattenberedare)



Varmvattenberedare
och ackumulatortankar

Boschs varmvattenberedare och ackumulatortankar ar utvecklade
och konstruerade for att ge maximerad besparing och basta
varmvattenkomfort tillsammans med Bosch varmepumpar.

Vara dubbelmantlade varmvattenberedare ar konstruerade for enkel
installation och maximal besparing. Bosch har beredare med 200 respektive
300 liter och finns i koppar och rostfritt som alternativ. Vid saminstallation med
en Bosch varmepump (samma koptillfalle) omfattas varmvattenberedaren/
ackumulatortanken av varmepumpens garantivillkor.

Ackumulatortankar hjalper vairmepumpen att arbeta effektivt och sakerstaller
en jamn och behaglig varme i huset samt motverkar sa kallade knappningar
i radiatorsystemet.

Tillbehor

Mixa olika virmekretsar

Hur ser ditt varmebehov ut i framtiden? Var mixnings-
enhet mojliggor inkoppling av flera olika varmekretsar
t.ex. vid blandad miljé6 med bade golvvarme och
radiatorer. Aven anvandbar for pooluppvarmning eller
solvarmesystem.

-
s

Reglera temperaturen enkelt
Panel for bekvam fjarrjustering avinomhustemperaturen
fran boytan. Innehaller aven temperaturgivare.

Bosch FL

Flaktelement

Bosch flaktelement ger en behaglig spridning av varmen
till hela huset. Varmen till elementet hamtas med din
Bosch varmepump, som kopplas till det vattenburna
flaktelementet. | en normalvilla behdévs cirka 1-3 element
per plan, beroende pa planlésning.

Atervinn franluften

EL 280-2 ar ett franluftsatervinningsaggregat for system
som kombinerar franluftsatervinning med varmepump for
berg, jord eller sjo. Sommartid kan varmeoverskottet fran
ventilationen cirkuleras i markslingan och aterladda
marken med varme, vilket ger annu hogre arsvarmefaktor.

Fjarrstyr via app

Valj till fjarrstyrning via app nar du koper nagon av Bosch
varmepumpar! Med appen kan du pa distans stéllain
temperaturen, halla koll pa driften och se éver din
energianvandning. Ladda ner appen pa Google Play eller
App Store.



Vilken varmepump
passar ditt behov?

Klicka igenom

Vﬁrmepumpsguiden pa

bosch-climate.se

Compress Compress Compress
7000i/7000 LWM 6000 LW/M 5000 LW/M

Energikiass/systern!

Energiklass, tappvarmvatten (LWM)

ElSmart - Varmepumpen arbetar nér elpriset ar som lagst

V] V]
Cirkulationspumpar med energiklass A - extra energibesparande 0 0
Dynamiskt styrda cirkulationspumpar hojer effektiviteten ytterligare 0 0
Varvtalsstyrd kompressor (steglost variabel effekt) 0

Smart varmvattenlogik (behovsstyrd uppvarmning) O

Smart varmvattenlogik (behovsstyrd uppvarmning), generation 2

Smart borrhalslogik optimerar drift vid varmepumpsbyte

(< B < J<)
(<IN

GTI-markt (Boschs egen energimarkning)

Varmvattenkapac. 40°C vid 12 |/min (LWM) 285 | (i ekonomilage) 2501 2501
Material varmvattenberedare (LWM) Rostfri Rostfri/koppar Rostfri/koppar
App for fjarrstyrning Tillbehor

Ljudeffekt LWM dB(A) 38-492 45-469 44-499)
Ljudeffekt LW dB(A) = 46-49% 47-513
Matt (bredd x hojd x djup) LWM-modell (mm) 288112%%%2%((77%%%3 600 x 1800 x 645 600 x 1800 x 645
Matt (bredd x hojd x djup) LW-modell (mm) - 600 x 1520 x 645 600 x 1520 x 645

Y Inkl.reglercentral i kallt klimat, h6g- samt lagtemp.system. 2 Enligt EN 12102 0/55. ¥ Enligt EN ISO 3743-1.

Bosch Varme
Box 1012, 57328 Tranas

Tel 0140-38 66 40 BOSCH

Fax 0140-38 41 50 Invented forlife
www.bosch-climate.se
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