
Ett varumärke inom Swed Handling

 

Poolprodukter



Fyll din nya pool

När poolen är fylld med vatten skall du 
tillsätta klor enligt anvisning på klorför-
packningen. För pooler med skimmer-
filter läggs kloret direkt i korgen vid utlop-
pet. Det klor vi tillhandahåller är lättrörligt 
och löser sig snabbt. Testa sedan vattnet 
och se till att pH-värdet ligger på 7,2-7,4.

Kontrollera minst 1 gång per vecka

För att ha ett bra badvatten vill vi att du 
kontrollerar klor- och pH-halten minst 
en gång/vecka. Vid kallt väder går det 
åt lite klor men när temperaturen stiger 
så går det åt betydligt mer. Låt dig inte 
överaskas av alger utan var noga med  
att kontrollera fortlöpande så att du 
slipper extra besvär. 

Dagsklorering

Dagsklorering är det effektivaste sättet  
att desinficera poolvatten. Kalcium- 
hypoklorit i små tabletter löser sig sakta 
och avger klor till poolvattnet. Lägg kloret 
i breddavloppet eller i en flytande dispenser. 
Chockklor är samma preparat som  
Dagsklor men i granulerad form.  
En hastig upplösning av granulatet ger 
snabb klorförhöjning i poolvattnet. Bägge 
produkterna höjer vattnets pH-värde. 
Balansera pH-värdet med pH-sänkande 
medel efter varje chockklorering.

Så får du rent vatten i din pool

Veckoklorering

Veckoklor är ett långtidsverkande klor. 
Multipuckar om 200 g innehåller alg- och 
flockningsmedel. Puckarna smälter sakta och 
desinficerar poolvattnet. En klorpuck räcker 
normalt till ca 20 m3 vatten i en vecka. Lägg 
klorpucken i en dispenser. 

Poolöppning efter vinterförvaring

Tag bort poolduken och rengör den, framför 
allt längs vattenlinjen. Montera tillbaka 
pooltillbehör så som stegar, reningsverk och 
slangar. Fyll på med vatten och tillsätt klor. 
Om det uppstår algbildning kan det bli nöd-
vändigt att chockklorera. Testa och se till  
att vattnets pH-värde ligger på 7,2-7,4. Efter  
ca 1 dygn kan du skrubba bort ev. alger.

Poolstängning

Börja med att rengöra filtret. Klorera sedan 
med en stor dos klor så att pH ligger i över-
kant (7,6-7,8) och tillsätt algmedel. Håll 
vattencirkulationen i gång ytterligare ett dygn 
så att kemikalierna kan blandas och spridas 
i hela poolen. 
Sänk vattennivån till ca 2/3 delar så att isen 
får plats att expandera i poolen. Töm vattnet 
från filter, pump och slangar för att undvika 
frostskador. Förvara delarna på frostfri plats. 
Rengör breddavloppet från skräp. 



Chockklor 70%, granuler 
Kalciumhypoklorit för desinficering  
av simbassänger, för rengöring och 
desinficering av vattentankar i båtar etc. 
KL03-03255, 3 kg
KL05-03253, 5 kg

Dagsklor 70%, tabletter 
Kalciumhypoklorit för desinficering av 
simbassänger, för rengöring och des-
inficering av vattentankar i båtar etc. 
KL03-03256, 3 kg
KL05-03257, 5 kg

pH-sänk 
För justering av pH i simbassänger. 
PH03-03259, 3 kg

Natriumhypoklorit 
För desinficering och rengöring  
i simbassänger, blekning av  
textilier etc. Klorering av 
dricksvatten. 
NH05-02035, 6 kg

Spa-klor 
Spa-klor, snabblösligt pulver av diklori-
socyanursyra för chockklorering samt 
långtidsverkande klorering i spa-bad. 
SP01-03240, 1 kg
SP03-03241, 3 kg

Poolsortiment

pH-höj
För justering av pH i simbassänger. 
PH05-03258, 5 l

Veckoklor, multipuckar 
Triklorisocyanursyra för desinficering  
av simbassänger. Innehåller alg- och 
flockningsmedel. Lämnar ej kalkrester. 
KL03-03251, 3 kg
KL05-03252, 5 kg

Dosering 

Klorgranulat (Chockklor) 
Granulat av Kalciumhypoklorit som används för extra 
klorering vid vårstart och vinteravstängning. pH-höjande. 
Dosering 15-20 gr/m3.

Klortabletter (Dagsklor)  
Tabletter av Kalciumhypoklorit som används för daglig  
klorering i breddavlopp. pH-höjande.  
Dosering 30-50 gr/10m3 per dygn.

Multipuckar (Veckoklor) 
Multipuckar av Triklorisocyanursyra. Innehåller alg- och  
flockningsmedel. Används för klorering veckovis i bredd-
avlopp. pH-sänkande. Dosering 2-4 puckar/50m3 per vecka.

Natriumhypoklorit 
Flytande klor för chockklorering vid vårstart och vinterav-
stängning. Används även vid autodosering. pH-höjande. 
Dosering 75-100 gr/m3.

pH-höj 
Natriumkarbonat. Används för att höja pH-värdet i poolen. 
Dosering 10 gr/m3 för justering av 0,1 pH-enhet.

pH-sänk
Natriumbisulfat. Används för att sänka pH-värdet i poolen.
Dosering 10 gr/m3 för justering av 0,1 pH-enhet.

Antiklor 
Natriumtiosulfat. Används för att reducera för hög klorhalt  
i poolen. Ska inte överdoseras! 18 gr/10m3/ppm klor som  
ska sänkas.

Flockningsmedel 3 kg 
Pulver för flockning i pool. 
FL05-03261, 3 kg

pH Stabil 
För buffring av pH i simbassänger. 
PH04-03230, 3 kg



Symptom Orsak                                  Åtgärd                                             
 
Grönt vatten, gröna alger, För lite klor Justera pH och
hala ytor, grumligt vatten  chockklorera

Missfärgat vatten – grönt Alger Justera pH och  
Kopparkorrosion  chockklorera, 
   höj pH-värdet       

Missfärgat vatten – brunt Järnutfällning Justera pH, chockklorera,
   och flocka

Missfärgat vatten – svart Manganutfällning Justera pH, chockklorera,
   och flocka

Klorlukt, ögonirritation, För lite fritt klor Chockklorera med Hypo
halsirritation                                          direkt i poolen, (kloret är 
   bundet som kloramin)

Röda ögon, hudirritation Felaktigt pH Justera med pH-höj eller
   pH-sänk

Grumligt, ej glittrande  – Algbildning – Chockklorera, justera pH
vatten – Dålig filtrering – Kontrollera filtret
  – För högt pH – Justera med pH-sänk

Hög klorförbrukning Hög temperatur i luft och vatten Klorera extra med tabletter
  Många badande = stark eller granulat
  nedsmutsning  

Kalkavlagringar För högt pH Justera med pH-sänk

Hår och baddräkter bleks För mycket klor Tillsätt Antiklor 

Problem & lösningar:

 

FARLIGA EGENSKAPER
DAGSKLOR OCH CHOCKKLOR:
Frätande. Farligt vid förtäring. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

VECKOKLOR MULTIPUCKAR OCH SPA-KLOR:
Irriterar ögonen och andningsorganen. Farligt vid förtäring. Utvecklar giftig gas vid  
kontakt med syra.

NATRIUMHYPOKLORIT:
Frätande. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

FÖRSTA HJÄLPEN
INANDNING: 
Frisk luft, värme och vila. Skölj näsa och mun med vatten.

HUDKONTAKT: 
Skölj med mycket vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

ÖGONKONTAKT:
Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle i minst 15 minuter (för veckoklor 
multipuckar och SPA-klor kan spoltiden minskas till 5 minuter). Håll ögonlocken brett isär 
under spolningen så att inget fastnar under dem. Avlägsna eventuella kontaktlinser, vilka 
kan försvåra sköljningen. Uppsök läkare eller sjukhus för kontroll.

FÖRTÄRING: 
Ge genast ett par glas vatten eller mjölk att dricka om den skadade är vid medvetande. 
Framkalla ej kräkning. Omedelbart till sjukhus.

AVFALLSHANTERING
Behandlas som farligt avfall- EWC-kod: 06 07 99.
Tömda förpackningar lämnas till återvinning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av produkterna.
• Produkterna dagsklor, chockklor och veckoklor multipuckar bör inte komma i  
kontakt med brännbart material såsom trä, tyg, papper m.m. vilket kan orsaka brand. 

MILJÖ
Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Töm ej i avloppet.



 

”Swed Handling är en svensk  
pionjär i handeln med kemikalier.  
Med över 20 års  erfarenhet i bran-
schen har vi all den kunskap och 
alla de resurser som krävs för att 
hantera känsliga ämnen.”

Swed Handling AB
Telefon 011-24 84 84
Mail info@swedhandling.com
www.swedhandling.com


